Point au 31 Janvier 2024, de la Madelon a ’Entonnoir

31 Janvier 2024 Coefficient 71 pleine mer 2h54 Basse mer 9h50
Photos prises de 10h03 a 10h28 a marée basse
Photos de Philippe Cornu

Les photos suivantes montrent I'évolution de |'estuaire depuis le mois de novembre.

Si on peut voir que le cours de I'Authie est sensiblement le méme, avec cependant une constante, I'ensablement en provenance du sud, qui
a tendance a toujours pousser I'Authie vers l'autre rive. Car, pour répondre aux récriminations sur 'obstacle que constituerait la digue
Barrois sur I'écoulement de I'’Authie, il suffit de constater 'obturation générale progressive de la baie du fait de 'accumulation du sable
venant du sud, tant en amont de la digue Barrois, qu’en aval, notamment au niveau de la digue submersible et de I'épi 16/17.

LAuthie a été emprisonnée de fait au sud par des digues successives qui ont interdit a la mer de se répandre dans |la baie en concentrant le
flot. Le résultat est la.

Pour mémoire, au nord,ll y a beaucoup de monde derriere les digues.

Nous en avons marre également de demander que le projet d’endiguement de la rive nord de I'’Authie voit enfin le jour , avec un danger qui
augmente en permanence, 13 ans apres le début du PAPI.

Marre enfin que l'on nous refuse de compléter le dispositif de protection complémentaire du sable au bois de sapins avant gu’il ne soit trop
tard. Aussi nous faisons une proposition cohérente qui fera gagner du temps .

Nous prévoyons de formaliser ces demandes et de les adresser officiellement aux autorités et aux instances politiques des différents
niveaux.

Nous prévoyons également de les accompagner par une action qui sera définie lors de la prochaine assemblée générale.

Les récents événements et mouvements qui sont survenus ici et la, nous montrent la voie.
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La Digue Barrois de 1884
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On voit que les déflecteurs agissent différemment
sur la retenue du sable mais le réle d’un déflecteur est
d’abord d’écarter les courants, ce que manifestement
le déflecteur sud ne remplit pas suffisamment

car la protection est poreuse
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Bois de sapins

Philippe Corne




Nous ne sommes plus dans la configuration d’une érosion galopante

du fait de I'éloignement de I’Authie, mais le creux qu’elle a laissé devant le bois de sapins,

y ameéne les marées, méme de coefficients moyens, qui grignotent doucement.

Si on nous refuse le complément indispensable il est clair que la mer finira par parvenir

au pied de la digue rétro littorale qui n’est pas structurée pour résister a la mer en permanence.

AUSSI....

Philippe Corne
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A défaut de solution que nous ne pourrons obtenir
avant l'inatteignhable échéance ,comme par exemple le T
olongement de la digue submersible, nous demandons que

Sy Philippe Corne
enrochements qu - _‘ 4

la configuration est aujourd’hui s
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Uns bonne nouvelle, I'Authie a décidé de revoir un peu I'endroit qu’elle avait quitté
il y a quelque temps. Souhaitons que ¢a dure. ‘

Philippe Corne
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I’évolution du trait de c6te accompagné de digués d’asséchement pour gagner des terres agricoles




